ER REFLEKTION BEDRE?
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1./ UDVENDIG

Isolering af tage er en absolut nedvendighed, hvis man vil spare energi. Varme-
tabet gennem taget udger den starste del, nemlig 40%, Da Aluthermo® ogsa fun-
gerer som undertag og fugtighedsbarriere er montagen i en proces megel akono-
misk. Det er siledes ikke leengere nedvendigt at indbygge ekstra tree, for at gare
plads til traditionel isolering i nybyggeri.

Fordele = Undertag, isnlering og fugtighedsmembran i en operation
= Mindre forbrugal trae
= Mulighed for synlige sper
* Vandtaet

2./ INDVENDIG

Selvom tageterigod stand og man stadig ensker atisolere, kan det let lade sig gore
indvendigt uden at miste for meget plads. Ydermere kan Aluthermo® monteres
uden afbrydelse og sikre hej lufttethed.

Fordele « Ekstra rumhajde og mere tagrum
« Mulighed for synlige sper
= Undgih ekstra trevaerk Tor at gere plads til traditionel isolering
+ Let ol montere selv mellem bomkantede spaer eller uvens spazrafstand
= laolering og dampspaerre i en operation

PA TAG UDVENDIG PA TAG INDVENDIG
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ANVENDELSE

1./ UDVENDIG VEG

Varmetab fra ydervegge udgor 20% afhusets samlede varmetab. Udvendig
isolering af ydervazgge gor det muligt at opbevare varme og om sommeren
beskytter Aluthermo® mod opvarmning fra solstriling,

Fordele = Minimum Lyvkkelse med maximum isoleringselekt
= Stabilt materiale, falder ikke sammen
= Andresikke med tiden

2./ INDVENDIGT PA YDERVAGGE

Sifremt udvendig isolering ikke er muligt. tilbyder Aluthermo® ogsi lesninger
tilisolering indefra. Takket veere produktets ringe tykkelse formindskes boliga-
realet ikke vaesentligt i forhold til anvendelse af traditionel isolering. Samtidigt
stiger komfortgraden betydeligt.

Fordele = Sparer plads uden at reducere boligarealet vapsentligt
« Kantilpasses alle overflader
= Minimum tykkelse med maximum iseleringseffekt
« I mellemrummet pa den varme side kan man evt fore installationer

UDWENDIG PA YDERVES INDVENDIGE WEGGE
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1./ UNDER BETON

lzolering under betongulve giver haj komlort, energibesparelser, varmefordeling
og refleksion af varme, som ellers ville ga tabt i jorden. Aluthermo® anbefales ogsi
under svammende trazgulve med gulvarme,

Fordele = Pladshesparende, bevarer rumhbajden
« Anvendes bide indstebl i beton og under svammende gulve med gulvvarme
= Varmefordeler i gulvvarmesystemer
« Aluthermo® kan tilpaszes alle former og overflader

2./ UNDER TRZGULVE

Bide ved renovering og nvbyggeri kan Aluthermo® anvendes som isolering under
svammede treegulve. Ydermere virker Aluthermo lyddempende i alle konstruk-
tioner.

Fordele « Aluthermo® er en god varmefordeler
* Giod lyddsampende virkning
* Madshesparende - bevarer rumhajde
+ Aluthermo® kan tilpasses alle former og overflader

UNDER SVEMMENDE GULVE | GULYWARMESYSTEMER
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ALUTHERMO®, VARMEBESKYTTELSE

Aluthermo® er et tyndt refleksivtisoleringssystem, hvis uovertrufne egenskaber
garmontage meget let. Det kan anvendesi alle teenkelige kombinationer indenfor
termisk isolering.

Dette fleksible, tynde letvegismateriale bestdr af flere lag ren aluminium, 30
my tvk, indeholdende lag af polvethylen med indesluttede bobler af ter luft,
brandhammende og vandtact,

Produktet er lermisk sammensvejst pa hele overfladen og beskytter effektivt mod
tab af energi.

Den indesluttede luft i boblerne er ter og stabil og forhindrer kondensation
indenfor normalt temperaturomride.

Produktets lette montage, termiske isoleringsegenskaber gar Aluthermo™® til den
idelle l@sning i nybyggeri savel som ved renoveringsarbejder.

HVORDAN VIRKER DET

Aluthermo™ sparer energi ved alle varmeoverfarsler.

Konduktion Varmeoverfersel fra et e forskellige komponenter
legeme til et andet ved direkte iAluthermo® er en effektiv
kontakt. hremse ved konduktion somf,

eks kuldebrosisolation.

Konvektion Bevargelse i lufl og gasser ved Aluthermo® ertotal lufttat.

temperaturforskelle, Varm
Tuft stiger Lil vejrs og kold luft
synker til bunds,

Chwerfarsel al varme ved
infrarpd varmestriling uden
direkte kontakl.

Termisk striling

Alutherme® erdackket

pi begge sideraf en
aluminivmslolie, som fungerer
som en barrviere for overforsel
af infrarad varmestriling,

Fugtighed Haj lultiugtighed betyder haj

varmeoverfprsel.

Aluthermo® indehaolder tar
luft i bohler af polyvethylen
dizkket af aluminium,

som gar pridiuktet total
modstandsdygtis overfor
fugtgennemtrangning.

I modszetning til traditionel tyk isolering, som principielt virker ved forsinkelse
af varmeflow gennem materialet, sa virker flerlags refleksive materialer som en
tynd isolering kombineret med to spalter som bremse for varmeoverfarsel ved
striling i stedet for konduktion og konvektion.




Aluthermo - garanteret kvalitet
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